
ING. VOJTĚCH HŘÍBAL

Efektivní a spolehlivé provozování a řízení 
spotřeby budov a technologií



Datová centra Nemocnice Průmysl

Bezpečné, spolehlivé řešení splňující všechny požadavky 
rozsáhlých aplikací

Letiště Budovy

EcoStruxure - Spolehlivé řešení pro kritické aplikace



Monitoring prvků elektrických rozvodů
Vysoké zabezpečení dodávky elektrické energie pro vyšší spolehlivost



Můžeme si dovolit ztrátu napájení?

Průměrné škody:

Výroba polovodičů 3,8 M€/výp.

Nemocnice 850k€/výp.

Burza 6 M€/h
Datové centrum 750k€/výp.

Telekomunikace 30 k€/min.
Těžký průmysl 350k€/výp.

Sklářský průmysl 250 k€/výp.



Interaktivní nástroj pro okamžitý zásah
EcoStruxure Power Operation - rychlá orientace aktuálního stavu

• Okamžité notifikace a poruchové stavy

• Barva sběrnice odpovídá zdroji 
napájení

• Stav jističe a jednotlivých zařízení

• Sběr a záznam jednotlivých veličin

• Kvalita elektrické sítě pro posílení 
spolehlivost

• Černá skříňka pro analýzu poruchových 
stavů



Internal

Advanced Reporting and Dashboarding Module 
Power Advisor
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Systém energetického monitoringu
Pro úspory a snížení uhlíkové stopy



Internal

Jak dosáhnout energetických úspor?

Data z digitální 
snímačů a měřičů

Vizualizace dat a 

identifikace problému 

Zacílené nápravné 
opatření



Internal

Architektura elektrických rozvodů
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Příručka pro projektanty 
EcoStruxure Power zde

https://www.se.com/cz/cs/download/document/S1663/
https://www.se.com/cz/cs/download/document/S1663/
https://www.se.com/cz/cs/download/document/S1663/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Technical+leaflet&p_Doc_Ref=ESXP2G001EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Technical+leaflet&p_Doc_Ref=ESXP2G001EN


Internal

Snížení spotřeby energie a náklady

Digitalizace vašich elektronických rozvodů, technologie pro výrobu tepla, 
chladu, ventilace a prostorových regulátorů  pomocí architektur 
EcoStruxure Power a EcoStruxure Building umožní zásadní úspory 
finančních prostředků dle ověřených, validovaných, podrobně popsaných 
řešení a aplikací:

• Alokace nákladů
• Porovnání spotřeb
• Energetický monitoring
• Energetický model a verifikace
• Kompenzace účiníku
• Regulace 15 minutového maxima

• Úsporné vytápění, chlazení, ventilace
• Rekuperace tepla
• Regulace osvětlení dle obsazenosti
• Regulace žaluzií v součinnosti s 

vytápěním nebo chlazením
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Internal

Snížení spotřeby energie a náklady

Kobercové grafy



Internal

Microgrid – snížení uhlíkové stopy
Zapojte další zdroji energie

Obnovitelné zdroje energie
Bateriové úložiště
Kogenerace tepla a elektřiny

Regulace vybíjení/nabíjení a spotřebičů
Predikce počasí a ceny energie



Internal

2020 2021 20222019
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Cons. Gaz + 
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3 045 3 150 2 8903 136Total Cons. MWh

586 100 21800T CO2

-67 % -83 % 99,9%CO2 Reduction %

0 0 00C02 offset k€

Net Zero carbon továrna – přijďte se osobně podívat
Továrna v Písku uspoří 2000t emisí CO2




